Глава 1.
Ремонт USB Flash Drive с помощью утилиты AlcorMP 08.12.08.

   Данная инструкция составлена в процессе восстановления работоспособности  USB Flash Drive Transcend JetFlash V60 4GB (скриншоты сделаны с Transcend JetFlash V33 4GB, т.к. V60 вернул счастливому владельцу) и не претендует на  полноту описания всех нюансов, а лишь предназначена для тех кто не знает с чего начать. Приступая к процессу восстановления работоспособности Flash Drive необходимо учитывать следующие моменты. Не пытайтесь запускать данную программу если вы рассчитываете на восстановление данных, хранящихся на  флешке, потому что будет выполнено низкоуровневое форматирование устройства с потерей всех записанных данных. Прежде чем запускать программу, необходимо сохранить “начальный” файл конфигурации AlcorMP.ini в отдельную директорию, потому как в процессе настройки данный файл будет изменен согласно типу USB Flash Drive. В следующий раз, до того как  вы вставите для ремонта другой тип флешки (по скорости/наименованию/серийному номеру и т.д.) желательно восстановить предварительно сохранённый  “начальный” файл конфигурации AlcorMP.ini иначе будет сообщение об ошибке. После работы программы  AlcorMP может исчезнуть значок безопасного извлечения USB устройств, для восстановления значка попробуйте запустить LoadDriver.exe и выполнить Unstall (там так написано), у меня значок не исчез, возможно, потому что постоянно на USB находится модем, а драйвер  AlcorMP перехватывает только Flash Drive (и система не считает флешку сменным носителем). При использовании программы придерживаемся правила – сначала запускаем программу, затем вставляем флешку, после обработки закрываем программу – затем отключаем флешку. После запуска программы появится окно.
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   Теперь можно вставлять USB Flash Drive, при этом в первый раз может появиться сообщение программы о выполнении предварительных настроек с требованием вынуть флешку и перезапустить программу и затем снова вставить флешку – делайте. В секции Setup Info указаны текущие (на момент запуска программы) установки, пока не обращаем на них внимания, по всем необходимым параметрам пройдемся далее.

   После подключения флешки, получаем окно следующего вида. Обращаю внимание на следующий момент – порт USB в который вы вставляете флешку должен быть исправным, механически целым, крайне желательно вставлять непосредственно в разъем системной платы, без перекосов. Использовать разъемы на передней панели, а также удлинители нежелательно – такого рода соединения могут стать источником проблем.
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   Информация о флешке может появиться в любом из шестнадцати окон, как видно на рисунке, флешка попала в шестой отсек. Если сейчас кликнуть на кнопку “G” слева от надписи про флешку, то информация о флешке будет не совсем корректна, хотя можно увидеть и записать на листок бумаги серийный номер флешки, если захотите его оставить для этого устройства. Чтобы попасть в меню настроек – нажимаем Setup(S).
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   Программа предлагает установить пароль, оставим поля пустыми и жмем кнопку “Ok”. Теперь доступны несколько секций настроек, поочередно рассмотрим и настроим их.
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   В секции Flash Type появится наименование производителя и тип используемой микросхемы памяти, в данной секции ничего не меняем. В секции MP Setup\Optimize доступны три значения Speed optimize\Capacity optimize\LLF Set optimize, опытным путем установлено, что наиболее стабильным является метод Capacity optimize, при этом время обработки флешки несколько больше чем в двух других случаях. Забегая вперед, могу отметить отсутствие сбоев при разворачивании образа на Flash-CD при методе  Capacity optimize, в случае Speed optimize из десятка попыток восемь были с ошибкой. Метод LLF Set optimize самый быстрый без проверки на Bad блоки, используйте его, если только на 100% уверены в надежности флешки. Мы остановимся на Capacity optimize (при использовании Capacity optimize время записи файлов на флешку увеличивается в 2-4 раза по сравнению с Speed optimize/ LLF Set optimize, решите сами что вам нужно!!!).
[image: image5.jpg]FD  AlcorMP.ini

~Setup Info
Mode: AutoRim
Sotl X Version: 08.1208
ks oty [E D &
Flash Type | Mods | Information | Bad Block | Gther |
ol Flash Tope Ot Setup
Device Count;
| | FlshType [SamsungKaLBGOBUOM ~] I Menualsslecton || I Erase after MP. =
ks Flash Num [{Defoul) |  Channel [[Defau) | FW Cycle Time [Defau =] || [ © iing @ Exglish
== = | C Chies(PRO)
w ~MP Selup -
Chinese(Tat
— Opimie. [Capaciy opimze i = i
= L [BurinSep
e b ol * |f s I~ AutolP.
= SoanMads  LowLevel Fomat = —
NesdBunln
| | LLFChesk [Natural CheckiDefaul v [ Half Cap Check When Faied Stadl
: T Tines
— ScanLevel [FastScand = |
i — [ERTASTR = Setup(s)
D: 0 Ece [1Detaut) 7] edvanced =
= Refiosh()
m— Expot Concel || =
= M=

Help, Please press F1





   На данной закладке можно еще поэкспериментировать с Scan Level.
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   Full  Scan1 наиболее надежный, но и самый долгий, 4GB флешка Transcend JetFlash V60 проверяется минут пять, если перед вами поставлена задача восстановить убитую флешку, то есть смысл остановиться на этом методе, а если в исправности микросхемы памяти нет сомнения, тогда можно выбрать Fast Scan4 – проверка будет занимать до 1 мин.
Переходим к следующей закладке (вверху) Mode.
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   Выбираем Pure Disk если нас интересует обычная флешка в ее понимании (один логический раздел – одна буква в проводнике), по желанию в поле Volume level  присваиваем название, то что будет в проводнике после логической буквы, а также в поле Disk SN указываем серийный номер логического диска (не путать с серийным номером самой флешки). В данном случае серийный номер диска совпадает с серийным номером самой флешки, но это не более чем совпадение. Volume level и Disk SN можно не указывать. Если сдвинуть указатель движка с 0%, то будут созданы два раздела в указанном процентном соотношении, при этом откроются для изменения поля для присвоения Volume level  и Disk SN второму разделу. По желанию в поле Copy to FDisk  можно указать путь к внешним файлам, которые будут скопированы на первый раздел, и, если создаются два раздела, то откроется поле Copy to SDisk для копируемых файлов второго раздела. Обратите внимание на параметр LED Set, когда его значение OFF, то это означает, что индикатор на флешке после установки флешки в порт USB, после детекта будет выключен (при пересылке данных будет мигать), а если ON, то индикатор на флешке будет гореть всегда, даже в моменты простоя. Если вы не поняли о чем идет речь в данном параграфе, то установите значения в этой закладке, как на скриншоте. Для создания загрузочного раздела CD-ROM на флешке читайте далее главу 2.
   Переходим к следующей закладке (вверху) Information.
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   В поле VID, PID информация уже присутствует, утилита сама их определяет, поля SCSI и USB можно не трогать, у меня здесь прописаны данные под конкретную флешку, эти наименования будут видны в Windows для этой флешки. В секции SN Set ставим галку Fix Set и прописываем в поле SN серийный номер флешки (тот что вначале записывали на бумажку) в формате 8digit или 20digit, в формате 20digit недостающие до 20ти цифры заполняются нулями, что не всегда удобно. Если поле серийного номера не прописывать, то программа сама его присвоит, сгенерировав случайным образом.
   Переходим к следующей закладке (вверху) BadBlock и Other.
   Здесь оставляем все, как на скриншотах далее, по умолчанию форматирование фыполняется в FAT32, если вам нужна другая файловая система, то создайте её потом, после восстановления работоспособности флешки другими сторонними утилитами форматирования.

[image: image9.jpg]FD  AlcorMP.ini

~Setup Info

Mode: AutoRim.

Setup Version: 08.1208
MP Mods: Capasity
Flash Type | Mode | Information  Bad Block | Gther |
ol Badblock Fie System— — F Pot Seting - seistants [T
(Defaul] M Defaul) w =
NS © Bxglh
- " Dynamic Set ¥ Uninstall Driver When Close MP. [ | Chinese(PRC)
b=l © Chirese(Tawan)
o o I~ AutolP.
Wil e —
(e— T — = Start(8)
el e
O Pesert o = Setup(s)
g 1D: 0
= Refiosh()
= | Fii = L
= ME=L

Help, Please press F1





[image: image10.jpg]FD  AlcorMP.ini

~Setup Info
Mode: AutoRim.

Version 081208

Setup

MP Mode: Caparity

Flash Type | Mode | Information | Bad Block.  Other |

ol Compel Speciy Flash N
] el Speciy Devie Cout
@ FlashTyps  FlashTope

@ English

— © SpeclshD  Flah 1D 0 [T 0 [T e [T7 06 [75 ou[ 5T ox [T || ¢ Campre)
- © Defakt Nt Speciied Flash || ety
i - AutoProduce | I AutoMEP.

Set Delay. i

T = Star(h)
i 1™ Supportfor ther types of contraller o nat

oAb T Aussel I™ i i St

g D: 0
I Auaeoes] T AuRTBoC
= Refresh(R)

==t Import Export Cancel || S
= =

Help, Please press F1





   После настройки Setup, нажимаем кнопку Ok в правом нижнем углу и возвращаемся на основной экран утилиты. Все готово для запуска процесса восстановления, нажимаем Start(A). В случае если произошла непредвиденная остановка, либо вы сами прервали процесс, вспомнив о чем-то важном, на месте отображения информации о флешке появится сообщение об ошибке устройства. Необходимо нажать Refresh(R), чтобы вернуться к предыдущему состоянию (до запуска  Start(A)). После старта утилиты с предварительно настроенными параметрами, указанными выше, выполняется следующая последовательность операций:
стирание…
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сканирование на плохие блоки Bad Block…
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форматирование…

Причем форматирование может проскользнуть практически незамеченным.
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   После удачного завершения процесса, информация о флешке выводится зеленым шрифтом.
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   Для просмотра детальной информации нажимаем G – Status , получаем картину следующего вида.
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   Original Bad Block - это плохие блоки, которые были пофиксены на флешке еще на этапе производства. Осталось только закрыть программу, вынуть флешку, снова ее вставить и наблюдать, что же получилось, обычно получаем “новенькую рабочую” флешку.
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Глава 2.
Создаем USBCD Drive c помощью утилиты AlcorMP
   Несколько замечаний прежде чем создать CD-ROM раздел на USB Flash. Утилита  AlcorMP позволяет на низком уровне создать на флешке раздел CD-ROM который будет восприниматься BIOS системной платы и операционной системой как обычный CD-ROM. При этом в списке устройств BIOS системной платы появляется Autorun CD-ROM, с которого можно загрузиться. Размер такого CD-ROM зависит только от объема развернутого на нем образа загрузочного диска. Поскольку данный раздел воспринимается, как CDFS, то работает мультизагрузка посредством BCDW. Прежде чем запускать  AlcorMP, необходимо создать образ загрузочного диска. У меня на Transcend JetFlash V33 4GB создан загрузочный CD-ROM объемом около 1,2 GB на котором с помощью BCDW возможно выбрать загрузку трех разных RAMBOOT образов BartXPE и программ VC4 ENG, Partition Magic 8.0, Symantec GHost 8.0 CE, Partition Table Doctor 3.0, Paragon Partition Manager Professional 7.0. Скорость загрузки RAMBOOT образа в память при использовании Autorun CD-ROM на системных платах ASUS P5Q, P5KPL с BIOS AMI очень высокая, 480Мб закачиваются за 40 сек. При тех же условиях, для загрузки образа из обычного раздела USBFlash необходимо более 2мин. Вероятно AMI BIOS для Autorun CD-ROM сразу включает режим USB2.0, пока статистики маловато, но полученные результаты не могут не радовать. К великому сожалению несколько плат с BIOS AWARD 6.0, показали плачевные результаты, что при Autorun CD-ROM, что при обычном  разделе USBFlash время загрузки RAMBOOT образа 480Мб в память более 10-15мин.
   Итак, для создания Autorun CD-ROM необходимо выполнить настройки, как описано в Главе 1, за исключением следующей закладки.
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   В закладке Mode выбираем пункт Autorun, при этом должно появиться всплывающее окно ISO Set. Выбрать ISO Mode и указать путь к заранее подготовленному образу загрузки. Если при выборе Autorun ничего не всплывает, значит у вас испорчен AlcopMP.ini или сама утилита. Секция которая отвечает за место указание образа выглядит так:
Код AlcopMP.ini

[AutoRun]

ReserveUserSize=0

GPI=0

LoaderPath=C:\9384.iso

ReservePath=C:\Reserve.img

Win98=0

IMGorISO=1

ISOPath=C:\pebuilder.iso
   При использовании настроек для Pure Disk (обычная флешка), отсутствуют строки:

IMGorISO=1

ISOPath=C:\pebuilder.iso
   Окончательно окно настроек для создания Autorun CD-ROM выглядит так.
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   Далее действуем, как описано в Главе 1, после завершения работы (и закрытия окна) программы и передергивания USB Flash Drive получаем такую картинку. Диск XPE (G:) 1,2GB это и есть наш USB Autorun CD, диск TRANSCEND (H:) раздел обычного Flash Drive, FAT32 2,7GB (см. последний скриншот в Главе1).
   В заключении хотелось бы отметить следующий момент, возникающий при загрузке с   USB Autorun CD. Если на Autorun CD залить обычную (не RAMBOOT) сборку BartXPE, то при загрузке происходит потеря загрузочного устройства в момент детекта устройств, т.е. синий экран. Возможно эта проблема легко разрешима, я пока решения на поверхности не увидел, замена ntdetect.com не помогла. Буду признателен за подсказку путей решения данной проблемы.
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